
 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

    

   

  

     

 
     

       

 
 

      

      

 
  

   

 
 

 

 
 

   
     

      

   

  

 
    

   

 
 
 
 

 

 

 
  

HEXAGON HMI SERIES
PC Panel ATEX para zona 1/21 de 10,1”

La serie Hexagon PCL-X-10.1 son PC Panel industriales con 
pantalla de 10,1'' adecuados para zonas ATEX 1/21.

         
        

           
        

        

       
         

        
     

 

    

 

      

         
        

           
         

        

         
        

           
         

        

 

Están equipados con una pantalla táctil capacitiva para la 
interacción del usuario, un botón capacitivo para encender 
el equipo y una placa terminal para conexiones Ex e/Ex i. 
Con procesadores Intel® de última generación para un bajo 
consumo de energía y una eficiente disipación de calor.

El PCL-X-10.1 puede contener opcionalmente, en una 
carcasa "Ex q", módulos de conectividad Bluetooth o Wi-Fi, 
cuyos límites de potencia y frecuencia radiadas cumplen 
con los requisitos de EN 60079-0.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

         

            

          

     

  

         

          

      

        

          

          

     

 10.1'' con optical bonding en un vidrio especial

Sensor táctil capacitivo de grado industrial, botón de encendido capacitivo

 Intel Atom® N3350, RAM: 4 Gb, Disco Duro: 64 Gb

 Windows 10® IoT Enterprise LTSC 2019

Área de instalación 

 

 

Sistema operativo

Pantalla 

Táctil 

Procesador

Conexiones

Barreras activas 
“EX i” integradas

ATEX

IECEX

 Protecciones 
mecánicas

Materiales

Alimentación

Desarrollos especiales y a medida disponibles bajo demanda.

ATEX Zona 1/21

              

             

Éstandard: 1x LAN Gb Ex e, 1 x USB Ex e, 1x RS-485 Ex e

Bajo petición: 2 x LAN 10/100Mb Ex e, 2 x USB Ex e, módulo Bluetooth/WiFi

             

           

           

           

       

       

             

           

           

           

       

       

5 x D.I. canales para pulsadores no Ex (hasta SIL3 en doble canal) 

2 x D.O. canales para LED no Ex (5V, 15mA) (Aparato simple)

Ex II 2(1) G Ex eb q [ia Ga] IIC T5...T4 Gb

Ex II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T95°C...T130°C Db IP66

Ex eb q [ia Ga] IIC T5…T4 Gb

Ex tb [ia Da] IIIC T95°C…T130°C Db IP66

          
 

          
          

          

          
          

Diseño robusto, IP66 según EN 60079-0, tanto delantero como trasero 
           

         
         

            
Adecuado para instalación sin carcasa, dentro de gabinetes 

no certificados Ex o dentro de gabinetes certificados Ex eb / Ex tb

 

           

24Vdc ±10%

Aluminio anodizado, vidrio (marco de acero inox de grado farmacéutico bajo pedido)

www.belsatex.com     -     info@belsatex.com



 

 

HEXAGON HMI SERIES 
   

 

 

 

 

 

 

   

     
 

  
  

   

  

    
  

 

   
    

PLANOS MECÁNICOS

PC Panel ATEX para zona 1/21 de 10,1”

Montaje en panel sobre carcasa Ex eb / Ex tb Accesorios disponibles bajo demanda

El kit de montaje con marco trasero de refuerzo 
permite la instalación en gabinetes certificados Ex 
eb/Ex tb. También se puede hacer con un gabinete 
estándar no certificado o independiente.

Corte nominal de la ventanilla: 308 x 251.50 mm

PCL-X-10.1 se puede suministrar montado dentro 
de un gabinete personalizado AISI304 de acero 
inoxidable con asas integradas.

Montaje con brazo o pedestal gracias al diseño 
simétrico. Soporte RITTAL CP40 de acero inox.

www.belsatex.com     -     info@belsatex.com


